노상주차장  음성통신 프로그램 매뉴얼
1. [bookmark: _GoBack]설치전 확인사항 : 음성통신시 사운드 볼륨수치를 확인해주시기 바랍니다.
2. 설치
A. 서버설치(정산기)
1) C:/Nexpa/NpVoice/ 폴더를 생성하고 그 안에 음성통신 파일들을 복사합니다.
2) NpVoice/Config 폴더에서 Server.ini 파일을 편집합니다.
3) [server] 카테고리에서 ip 항목을 현재PC의 아이피로 입력후 저장합니다.
4) 설치폴더에 Install.bat 파일을 관리자 권한으로 실행하여 레지스트리에 등록시킵니다.
5) NpVoiceServer.exe를 실행합니다. (트레이아이콘에 보이면 정상구동)
B. 클라이언트 설치(웹서버)
1) C:/Nexpa/NpVoice/ 폴더를 생성하고 그 안에 음성통신 파일들을 복사합니다.
2) 설치폴더에 Install.bat 파일을 관리자 권한으로 실행하여 레지스트리에 등록시킵니다.

3. 클라이언트 테스트방법
1) 정상적인 경우는 웹에서 클라이언트(NpVoiceClient)를 호출하여 띄우는 방식
2) 임시테스트로써는 콘솔창에서 다음과 같이 입력합니다.
Cmd >> NpVoiceClient.exe npvoice://서버아이피,카메라아이피1,카메라아이피2

입력하면 다음과 같이 화면이 팝업됩니다.
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